Сравнение ТТХ и возможностей БА15 и УРБ210 (краткое описание)
      Из большого спектра производимого нашим предприятием оборудования предлагаю Вам обратить внимание на буровую установку УРБ-210 – технические параметры которой, совпадают с широко применяемой (это не аналогичная установка, совпадают только технические характеристики. )
у нас установкой 1БА-15, где вращение инструмента осуществляется с помощью ротора,
спуско-подъёмные операции - с помощью лебедки, усилие на забой задается наращиванием «тяжелого низа», а для наращивания буровой колонны каждый раз надо развинчивать квадрат и опускать его в шурф.

      В предлагаемой нами высокопроизводительной установке УРБ -210 нет ротора, вращение инструмента и подача его в забой осуществляется подвижным вращателем (силовым вертлюгом) с гидравлическим приводом. Поступательное движение вращателя по направляющим мачты вверх и вниз осуществляется механизмом подачи с помощью гидроцилиндров и цепного полиспаста.  Бурение производится без отрыва инструмента от забоя, а спускоподъёмные операции имеют высокую степень механизации. Усилие подачи вверх -21 тонна, а вниз –  до 10  тонн с регулятором давления на забой. Подача вниз в процессе бурения, по мере выноса породы осуществляется автоматически с заданным давлением на забой. Всё это значительно повышает производительность бурения. Кроме того, вращатель имеет возможность наклоняться  к горизонтальной плоскости для укладки (или подъёма)  бурильных труб, что значительно повышает скорость спускоподъёмных операций. Установки снабжены и буровыми лебедками.  Спускоподъёмные операции могут осуществляться как с помощью механизма подачи, так и буровой лебедкой.  В нижней части мачты располагается буровой стол, в котором расположены гидравлические захваты для бурильных и обсадных  труб. Диапазон возможных используемых бурильных труб от 60.3 до 168 мм, обсадных до 324 мм. Установка также снабжена гидрораскре-пителями для бурильных труб. Высокая эксплутационная надежность обеспечивается  применением гидрооборудования итальянского производства.  Современный эргономичный функциональный пульт бурильщика значительно облегчает его работу.  В данной установке отсутствует сложное электронное оборудование, имеющее место в зарубежных аналогах, так как установка сконструирована с пожеланиями российского и белорусского пользователя. 

         Таким образом, техническая оснащенность установок позволяет высокопроизводительно осуществлять шнековое, колонковое, ударно-канатное бурение с прямой   и обратной циркуляцией.

         В итоге установка УРБ-210 в сравнении с установкой 1БА-15 имеет следующие преимущества:
-   бурение подвижным вращателем с заданным давлением на забой,
-   бурение без отрыва инструмента от забоя,
-   автоматическая подача на забой в процессе бурения,
-   давление на забой до 10 тонн в начале бурения,
-  высокая скорость наращивания инструмента, свинчивания-развинчивания труб и спускоподъёмных операций за счет высокой степени механизации этих работ,
-    возможность бурения шнеками,
-    свободное устье скважины (т.к. стол бурильщика раскрывающийся),
-  высокая производительность промывки т.к. на платформе установки по заказу потребителя можно разместить два буровых насоса НБ-80,  

-    возможность бурения с продувкой воздухом,
-  легкость и высокая эргономичность управления установкой за счет применения гидравлического привода,
-   высокая надежность работы установки за счет применения гидравлического привода с импортными комплектующими.

        Подобными же технологическими преимуществами обладает установка УРБ -320/500, которая значительно превосходит 1БА-15 по  установленной мощности, грузоподъём-ности и крутящему моменту.
       Если Вас заинтересовало наше предложение, ЧУП «Патчер» готово предоставить  подробную техническую информацию, о данных установках, организовать выезд  для практического ознакомления с их работой, а такте обеспечить их изготовление и поставку, включая вариант шасси МАЗ 5337 А2 и полуприцепа МАЗ 991900-010. 
                    Технические характеристики  УРБ-210
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                 Установка разведочного бурения УРБ-210   монтируется на шасси   трехосного грузовика повышенной проходимости или полуприцепа и предназначена для бурения геологоразведочных, инженерно-геологических и гидрогеологических скважин, геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, а также скважин различного назначения при выполнении строительных работ (бурение скважин при сооружении свай и шпунтов, проходка шурфов вращательным способом и пр.), скважин на воду и пр. 

Достаточная мощность и оснащенность буровой установки позволяет осуществлять:

- вращательное бурение с прямой циркуляцией,

- вращательное бурение с обратной циркуляцией,

-шнековое бурение.

- бурение  погружным пневмоударником,

-колонковое бурение со съёмным керноприёмником,

-ударно-канатное бурение

Привод установки осуществляется от двигателя транспортной базы через коробку отбора мощности или от палубного двигателя. Установка имеет полный гидравлический привод подвижного вращателя, цилиндров подачи и основной лебедки. Установка комплектуется импортным гидроприводом.

Мачта установки служит одновременно направляющей системой механизма подачи. В рабочее и транспортное положение мачта переводится гидроцилиндрами. В верхней части мачты  смонтирован кронблок, в нижней части буровой стол с гидрозахватом труб.

 Высокая степень механизации спуско-подъёмных операций, свинчивания-развинчивания и укладки труб с поворотом вращателя вокруг горизонтальной оси позволяют обеспечить высокую скорость бурения и комфортные условия работы бурильщика.

1.Технические характеристики

	1.
	Базовое транспортное средство                  
	А)Шасси  КамАЗ-43118

Б)             МАЗ-5337-А2

	2.
	Привод установки
	А) от тягового двигателя шасси

.



	3.
	Мачта 

-высота мачты от земли до оси кронблока, м   

-высота от земли до нижней точки вращателя,м,не менее

-ход вращателя (силового вертлюга),м

-грузоподъёмность мачты номинальная, кН(тс)

-максимальная, кратковременная, кН (тс)

 
	ферменной конструкции с открытой передней гранью, моноблочная

                                                                                  13.4

7.9

7.2

210 (21)

300 (30)  

	4.
	Механизм подачи

-усилие подачи, кН (тс)

      вверх

      вниз

скорость подачи, м/сек

вверх

вниз
	Гидравлический с помощью гидроцилиндров и полиспаста 

200 (20)

10 (10) 

0.8

1.2                                                                         

	5.
	Вращатель (силовой вертлюг)

-максимальная грузоподъёмность, кН (тс)

-крутящий момент,Нм(кгсм)

максимальный
	 двухсекционный                                                           четырехскоростной с приводом  от                          гидромотора  310.160. с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси для приема труб

210 (21)

8000 (800)

	6.
	Буровая лебедка   

  -тяговое усилие лебедки на втором слое намотки каната на барабан, кН (кгс). не менее  

  -скорость намотки каната, м/сек  

-диаметр каната, мм                                                        
	Гидроприводная

50 (5000)

1.2

16

	7.
	Буровой насос  

-диаметр цилиндровых втулок, мм

-объёмная подача, дм3/сек  

-наибольшее давление, мПа                                 

 -количество насосов                                             
	поршневой буровой насос НБ-50

90           100           110           120   

5.8           7.3             8.0           11.0

6.3          5.0             4.1           3.4

2

	8.
	Компрессор

Производительность, м³/мин

Давление номинальное избыточное МПа (кг/см²)
	КВ-10/10

 10

1.0(10)



	9.
	Глубина бурения, м

-С прямой циркуляцией

-С обратной циркуляцией

-Шнеками 

-С погружным пневмоударником

-Колонковое бурение

-Ударно-канатное бурение

Диаметр бурения,мм

-При бурении с прямой циркуляцией

начальный

конечный 

-при бурении с обратной циркуляцией

-шнеками

-с погружным пневмоударником

-колонковое бурение

-ударно-канатное бурение


	500

150 (ограничено параметрами компрессора)

60

500

700

100

320

190

400

300

300

72

190

	10.
	Рекомендуемые диаметры бурильных труб,мм
	60.3 - 89


2.Состав установки.

Установка УРБ-210 в основной комплектации устанавливается на шасси автомобиля Камаз-43118 или МАЗ-5337-А2 . Привод основных агрегатов буровой установки устанавливаемой на шасси осуществляется от тягового двигателя шасси через коробку отбора мощности. 

Установка состоит:

-рама  с  опорными гидродомкратами (аутригерами),

-мачта ферменной конструкции с открытой передней гранью, кронблоком, с  цилиндром подачи, кареткой и  талевой оснасткой спускоподъёмного механизма и двухступенчатым гидроприводным вращателем., а также цилиндрами подъёма мачты и рабочим столом с гидравлическим захватом труб,

-гидроприводная буровая лебедка,

-буровой насос НБ-50- по дополнительному заказу

-компрессор КВ-10/10* по дополнительному заказу

-гидросистема,

-электрооборудование,

-пульт управления и пр.

3.Цена установки и условия поставки

3.1. Цена основного комплекта поставки (п.2) одной установки УРБ-210 

       зависит от комплекта оборудования заявленного Заказчиком и в базовой комплектации составляет 5,3  млн. руб РФ с НДС, без учета стоимости шасси и допоборудования*.
* при экспортных поставках ставка НДС=0%
_1342866511.dwg

